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I. Présentation

Le Kroonde est un systeme de captation sans fil dédié aux applications
temps réel.

Un systéme embarqué de faible dimension (11,5 x 6,8 x 2,5 cm) peut
recevoir jusqu'a 16 capteurs simultanément. Son autonomie de 10h avec
une pile 9V, pour un poids inférieur a 150 grammes (pile comprise).

Les capteurs se connectent au boitier d'émission sans fil grace a 2
connecteurs (8 capteurs maximum par connecteur).

La portée HF est de 30m en environnement tres perturbé, 100m en
extérieur, sur la bande des 433Mhz.

Une base HF (Rack 1U) recoit ces informations et les envoie a haut débit a
un ordinateur (prise Ethernet (10MB/s), protocole réseau en UDP).
La précision est de 10 bits par capteur.

Le Kroonde est aussi compatible MIDI.

I1. Performances

Lorsqu’un seul connecteur est branché, seuls les 8 premiers capteurs sont
actualisés, afin de diminuer le temps de rafraichissement.

La liaison HF a une latence de 0,5 ms.

UDP

Le rafraichissement des valeurs des 8 capteurs se fait en 5ms, avec
une précision de 10 bits.
Il faut 9 ms lorsque les 16 capteurs sont connecteés.

MIDI

Le rafraichissement des valeurs des 8 capteurs se fait en 7ms, avec
une précision de 7 bits.
Il faut 12 ms lorsque les 16 capteurs sont connectés.



1. Les Capteurs

Les capteurs sont groupés par 8 sur un connecteur HE10 femelle 34
broches.

Ils sont alimentés en 0 / +5V et envoient des informations analogiques.

La tension analogique (0,5V) de sortie d'un capteur est convertie en
numérique (10 bits) avant d'étre envoyée en HF.

Tous les capteurs qui envoient une tension analogique comprise entre 0 et
5 volts sont compatibles avec le Kroonde.

Les plus fréquemment utilisés sont des capteurs de pression, de flexion,
d’accélération, de champ magnétique, de lumiére etc...

Cablage
Les connecteurs sont cablés de la facon suivante:

Capteur 4
Capteur 3
Capteur 2

Reset
+5V

Masse
Tension de sortie

du capteur 1

Interrupteur 1

Interrupteur 2

Les deux premiers fils (interrupteur 1 et interrupteur 2) doivent toujours
étre reliés ensemble.

Ensuite, les fils sont identiques 4 a 4 pour les différents capteurs.

Masse : la masse du montage.

+5V : tension d'alimentation du capteur.

Reset : ce fil permet un reset automatique des capteurs magnétiques.
Tension de sortie du capteur 1: Ce fil correspond a l'entrée de
I’émetteur HF. C’est une entrée a haute impédance. La tension appliquée
sur ce fil sera échantillonnée, puis envoyée a l'ordinateur.



IU. Uémetteur HF

L'émetteur posséde deux connecteurs, une led de fonctionnement ainsi
gu’une antenne (fil souple).
Il est important de ne pas couper l'antenne.

La led s’allume lorsque I'émetteur est en fonctionnement.

Le 1° connecteur est celui qui est du coté de la led, le 2°™ étant celui
situé a coté de I'antenne.

Les capteurs branchés sur le 1 connecteur seront envoyés comme étant
les capteurs de 1 a 8, alors que les capteurs branchés sur le 2°™°
connecteur seront numérotés de 9 a 16.

Lorsqu’un seul connecteur est relié a I'émetteur, celui-ci doit étre relié sur
le 1°" connecteur, afin de mettre I'émetteur en fonctionnement.

Sur une de ces faces, I’émetteur du Kroonde possede 4 micro-switchs de
configuration.

Le microswitch 1, lorsqu’il est sur ON, permet d'arréter de scanner les
entrées.

Cela peut étre utile pour éviter les sauts qu’il peut y avoir lorsque |'on
déconnecte la prise.

Les autres micro-switchs ne sont pas utilisés sur cette version.



U. Récepteur

Le récepteur est un rack 1U, possédant un interrupteur général, 4 leds et
un connecteur BNC pour une antenne sur sa face avant.

Sur la face arriére, il y a une prise schuko pour I'alimentation en 220V, 2
prises MIDI (entrée et sortie), ainsi qu’une prise RJ45 pour la connexion
Ethernet (10Mb/s).

Les leds indiquent (de gauche a droite) :

Power : le module est en fonctionnement.

RX : le module recoit des informations valides de I'émetteur.
UDP : Le module envoie des informations en UDP.

Midi : Le module envoie des informations en MIDI.



Ul. Communication avec l'ordinateur

Ce systeme permet de communiquer selon trois protocoles differents :
0OSC, Binaire, et MIDI.

Toutes les communications UDP se font de la socquette N° 1234 a la
socquette N° 5678.

a) OSC:

Protocole Open Sound Control compatible avec les objets MAX/MSP, ainsi
gu’avec AAASeed.

Informations sur le protocole :
http://cnmat.cnmat.berkeley.edu/0OSC/

Les messages envoyés par le Kroonde sont du type suivant (dans le cas
ou 16 capteurs sont branchés) :

octet 1 a 8 : /kroonde (en ASCII)
octet 9 a 11 : 0 (en binaire)
(les octets 1 a 11 représentent I'adresse d'envoi du message)

octets 30, 31 et 32 : 0 (en binaire)

(les octets 12 a 32 représentent le type des objets composant le
message)

octet 33 a 36 : nombre 32 bits correspondant a la valeur du 1% capteur.
Seuls les 16 bits de poids faible peuvent étre différents de zéro.

octet 37 a 40 : idem, pour le 2™ capteur

Les octets suivants sont identiques quatre par quatre, pour les autres
capteurs.

La taille du message dépend du nombre de capteurs envoyés. Lorsque 8
capteurs seulement sont connectés, le message est plus court.

b) Binaire :
compatible avec l'objet standard de Pure Data : netreceive.

Les messages envoyeés par le Kroonde sont du type suivant :

Kroonde 132 234 343; (en ascii) suivi d'un caractere 10 (retour chariot)
par exemple, dans le cas d'un envoi de trois capteurs de valeur
respectivement 132, 234 et 343.

c) MIDI:

On envoie des contrboles change de 0 a 7 ou 15 (selon le nombre de
capteurs) sur le canal MIDI 11.


http://cnmat.cnmat.berkeley.edu/OSC/

Ull. Configuration

Le Kroonde possede 8 micro-witchs de configuration.

Pour y accéder, il faut ouvrir le dessus du rack (4 vis), et enlever le capot
noir protecteur.

a) Configuration du protocole d'envoi

3 micro-switchs permettent de configurer le format d'envoi :

- le micro-switch 1 permet de sélectionner ou non I'envoi MIDI.

- le micro-switch 2 permet de sélectionner ou non l'envoi selon le
protocole OSC (compatible MAX/MSP).

- le micro-switch 3 permet de sélectionner ou non l'envoi selon le
protocole binaire (compatible Pure Data).



Il est possible de sélectionner plusieurs protocoles simultanément, le
Kroonde enverra les données sous tous les formats demandés. Le temps
de latence sera alors augmenté.

En sortie d'usine, le Kroonde est configuré pour un envoi selon le
protocole OSC.

b) Configuration des adresses IP manuellement

Lorsque le microswitch 4 est sur ON, le Kroonde passe en mode de
configuration d'adresse IP.

Dans ce mode, le Kroonde est en attente de message MIDI de
configuration.

Les leds clignotent les unes a la suite des autres pour valider le fait que
I'on n'est pas en fonctionnement normal.

Il faut 8 Controls Change MIDI pour configurer l'adresse IP du Kroonde,
ainsi que l'adresse IP du destinataire des messages.

Lorsque 8 messages sont correctement recus, le Kroonde actualise
I'adresse IP correspondante (envoie de message MIDI de confirmation), et
se remet en attente d'autres messages.

Un clignotement rapide des leds témoigne visuellement de la réception
correcte des messages MIDI.

Chaque message (control change) correspond a 1 quartet d'un octet d’'une
adresse IP.

éme

Message n° 50 : quartet de poids faible du 4 octet de I'adresse IP du

destinataire des messages du Kroonde.
Message n° 51 : correspond au quartet de poids fort du méme octet.

Message n°® 56 : quartet de poids faible du 1% octet de l'adresse IP du
destinataire des messages.

Message n° 57 : quartet de poids fort.

(idem pour l'adresse IP du Kroonde)

éme

Message n° 60 : quartet de poids faible du 4 octet de I'adresse IP du

destinataire des messages.



Message n® 67 : quartet de poids fort du 1° octet de l'adresse IP du
Kroonde

Le Kroonde n'est sensible qu'aux messages envoyés sur le canal 11.

A la fin de la configuration de ces adresses IP, remettre le micro-switch 4
sur OFF, le Kroonde reboute alors normalement, avec les nouvelles
adresses.

Ces adresses sont sauvegardees, et seront utilisées tant que l'on ne le
reconfigure pas.

A la fin de la séquence d'initialisation, les 3 leds s'allument
simultanément. Si ce n'est pas le cas, c'est que le Kroonde n'arrive pas a
se connecter au réseau avec l'adresse IP spécifiée.

Il faut alors lui changer ses adresses IP.

¢) Configuration pré-réglée des adresses IP

Un autre moyen, plus rapide permet de configurer les adresses IP du
Kroonde.

Les micro-switchs 5 a 8 permettent de sélectionner des configurations
standard.

Ces configurations ne sont prises en compte qu’au démarrage du Kroonde.

Lorsque le micro-switch 5 est sur ON, |‘adresse IP du destinataire des
messages du Kroonde est : "255.255.255.255", ce qui correspond a un
envoi a tous les ordinateurs connectés.

Lorsque le micro-switch 6 est sur ON, l'adresse IP du destinataire des
messages du Kroonde est : "10.0.0.2".

Lorsque le micro-switch 7 est sur ON, l‘adresse IP du Kroonde est :
"192.168.254.91".

Lorsque le micro-switch 8 est sur ON, l‘adresse IP du Kroonde est :
"10.0.0.1".

Attention, ces micro-switchs doivent étre sur OFF si on veut pouvoir régler
les adresses IP manuellement.

En sortie d’usine, le Kroonde a une adresse IP de 192.168.254.91, et
envoie les informations a tous les ordinateurs qui lui sont connectés
(255.255.255.255).

Si le Kroonde doit étre branché a un seul ordinateur, utiliser un cable
croisé. Ces adresses IP et Remote IP conviennent alors parfaitement.



UIII. Installation

Il n'y a rien a faire pour installer le Kroonde sur un ordinateur.
En effet, le Kroonde envoie des informations a une cible, qui est
déterminée par son adresse IP.

Pour une utilisation avec Pure Data (la version 0.34 est livrée avec ce CD),
le Kroonde est directement compatible avec les objets standard
(netreceive).

Pour une utilisation avec MAX/MSP, il faut installer les objets Open Sound
Control (OSC) du CNMAT.

Ces objets sont disponibles a :
http://cnmat.cnmat.berkeley.edu/0OSC/Max/#downloads

La version 2.4 est fournie avec ce CD.

Ce CD contient un logiciel qui permet de visualiser les informations qui
passent sur le réseau, afin d’analyser ce qu’‘envoie le Kroonde. Le logiciel
se trouve dans le répertoire "ethereal" de ce CD.

I8. Garantie

Le Kroonde est garanti contre les défauts de fabrication pour une période
d’un an.

Les problemes qui ne sont pas liés a une utilisation normale de ce produit
ne sont pas garantis.

En cas de probleme électrique, le fusible doit uniquement étre remplacé
par un modele de 100maA.

L‘alimentation se fait uniguement en 220V.


http://cnmat.cnmat.berkeley.edu/OSC/Max/#downloads

Pour tout renseignement,
Merci de contacter :
Cvrille.Henry@Ila-kitchen.fr

La kitchen
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